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€оздание оптимапьнь1х условий обработтси осадка, образутощегося на
станциях водоочистки' _ 3адача несомненно ва}к}'ая, а также требутощая немалой
трудоемкости и финансовь1х затрат.

Автором разработана технологическая схома обработки осадка станций

определения эффективности снижения влая{ност!1, продолх{ительности процесса'
а так)ке вь1явления факторов' г{рег{ятству}ощих успс1шной влагоотдаче;



- изучень1 свойств водь1' вь1деленной из осадка' с цель}о обосноьания

наиболее приемлемь1х вариантов обращения с ней;

- вь1явлена целесообразность применения реагентной обработки 1шлама с

цель1о интенсификации процесса обезвохсивания осадка, а такх(е осветления и

обесцвеч ивания вь1деленн ой из него водь1 ;

разработана ресурсосберегатощая технология обработки осадка,

вкл}очатощая совокупность сетей и соору}(ений от точки вь1пуска 1шламовь1х вод

до точки получения обезвоженного кека' пригодного для дальнейтшейутилизации.

3амечания по автореферату:

1. Ба странице 13 автореферата автором ук€!зано, что в качестве

наиболее приемлемого капиллярно-пористого матери€ш1а для обезво>кивания

осадка капиллярнь1м влагопоглощением вьтбран бетон средней плотности.

[{рттвеленьт основнь1е характеристики бетона, в том чиоле модуль крупности

песка' используемого в качестве мелко3ернистого за11олнителя' равньтй от 2,0 до

2,5. |[роводились ли исоледовану|я с бетонньтми составами при меньтпей

крупности песка' что могло бьт в сво1о очередь увеличить вь1соту капиллярного

вл агопо глощения мат ериала?

2. Ё{а рисунке 6 автореферата лриведена установка для опреде1зни;

вь1соть1 поднятия водь1 в капиллярно-пористом материа"]1е, при этом представлена

она в виде' несколько отлича}ощемся от акту€ш1ьного гост 3|з56-2007 <<€меси

строительнь1е на цементном вяжущем. Р{етодьт испьттаний>>. с чем связано

отступдение от стандартной методики?
^'' [,1з текста автореферата не ясно' на каких основаниях в пятой главе

диссертации принята ллата за временно-согласованньте сбрось1 1плама в воднь1е

объектьт.

|[риведенньте замечания не носят принципи€[пьного характера и не сних{а}от

ценности диссертационной работьт для науки и практики.

[иссертация }о.А. Рьтльцевой являетоя законченной научно-

квалификационной работой, удовлетворятощей требованттям БА!( йинобрнауки
Российской Федерации, предъявляемь1м к кандидатоким диссертациям, а ее автор

заолу)кивает прису)кдения уненой степени кандидата технических наук по

специ€|"льности 05.2з.04 <<Бодоснабхсение, канализация, строительнь1е системь1

охрань1 воднь1х ресурсов>.
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